
 

   

Instructiekaart  Handboormachine   

 
Voorbereiding 
 

- Stel in: 
o de juiste boor en controleer of het snijvlak scherp is 
o het toerental 
o zo nodig de boordiepte  

- Klem de boor stevig in de boorkop 
- Zorg er voor dat het werkstuk stevig vast geklemd is 
- Leg zo nodig een stuk hout onder de te boren gaten  
 

Bewerken 
 

- Houd de machine altijd met twee handen vast 
- Sta altijd recht achter het te boren gat 
- Schakel de boormachine in  
- Bewerk het werkstuk op juiste wijze en in de juiste volgorde 
- Schakel de boormachine uit 
- Haal de stekker uit het stopcontact 

 
Opruimen 
 

- Verwijder de boorkrullen (spaanders) met een kwast 
- Maak de boormachine  schoon 
- Haal de boor uit de machine en berg op 
- Ruim je werkplek op 
- Berg  de boormachine op  
 

 

 

 

 

 

 

VEILIGHEID 

- Verwijder altijd de boorsleutel ook als de boormachine niet in gebruik is 

- Verwijder nooit de spaanders met de handen, maar altijd met het juiste gereedschap 

- Gebruik  een stofzuiger bij het opruimen 

 

 

 

http://www.2college.nl/tech/begrippen/universele boor.
http://www.2college.nl/tech/begrippen/houtboor.
http://www.2college.nl/tech/begrippen/steenboor.
http://www.2college.nl/tech/begrippen/speedboor.
http://www.2college.nl/tech/begrippen/verzinkboor.
http://www.2college.nl/tech/begrippen/gatzaag.
http://www.google.nl/imgres?start=348&biw=1024&bih=551&tbm=isch&tbnid=E-IPimMX4Zaf6M:&imgrefurl=http://www.klussenvoorbeginners.nl/tips/48&docid=Hf6xMfsI7SK75M&imgurl=http://www.klussenvoorbeginners.nl/upload/Image/_thb_avoiding_splinters_280x279.png&w=280&h=279&ei=YA1EUoGeG7OL4gTH_YAY&zoom=1&iact=rc&dur=422&page=16&tbnh=154&tbnw=154&ndsp=24&ved=1t:429,r:50,s:300,i:154&tx=67&ty

